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Importante:

La empresa correspondiente es responsable de que el operador de la griia haya
recibido la formacién necesaria sobre el manejo de gruas.

El operador debera hacer uso confidencial de las instrucciones e indicaciones
contenidas en este manual, asi como de la informacion contenida en el manual de
seguridad de HMF y el libro de instrucciones de HMF sobre el sistema de seguridad
RCL.
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1. Introduccion

Este libro de instrucciones contiene una descripcion de la grua, instrucciones de manejo y
directivas sobre el servicio y mantenimiento de la misma.

El libro de instrucciones se divide en las siguientes secciones:
Los parrafos 1 a 8, contienen instrucciones que ayudaran al operario.

Los parrafos 9 a 15 es una guia para operarios, instaladores y personal de servicio en cuanto a
montaje, ajuste, inspeccion y mantenimiento.

Para su propio interés sirvase leer con atencion este libro de instrucciones antes de poner en
marcha la grua.

Esto se refiere también a las demas instrucciones que entregan con

la graa. Entre otras cosas especialmente el Manual de seguridad, el Libro de instrucciones
RCL, el Libro de instrucciones Scanreco, y el Folleto del servicio técnico.

Igualmente, es importante cumplir con las inspecciones de servicio recomendadas. Este servicio
tiene gran importancia para la seguridad funcional, pero también en caso que surgieran problemas
en el periodo de garantia se dara importancia a que el servicio haya sido efectuado de un taller
IMT autorizado.

IMT continuamente desarrolla y mejora las gruas, por lo que puede suceder que su grua actual ha
sido sometida a modificaciones, que no se ha podido prever al imprimir el presente manual.
2. Descripcion de la graa: Terminologia

La grtia ha sido construida y fabricada como grtia de camion y sélo con previo acuerdo con IMT,
puede usarse como grua estatica o fija, montada sobre tractor, vehiculos especiales, etc.

1. Travesafo de suspension 11. Columna

2. Distribuidor 12. Biela - elevacion

3. Viga extensible 13. Bulén del brazo principal

4. Cilindro de extension 14. Brazo principal

5. Patas estabilizadoras 15. Cilindro de articulacion

6. Distribuidor de estabilizadores 16. Buldn del brazo de articulacion
7. Cilindro de giro/corona giratoria 17. Biela - articulacion

8. Engranaje planetario 18. Brazo de articulacion

9. Cilindro principal 19. Extensiones

10. Base 20. Cilindros de extension

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509 1
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Manejo del distribuidor: Simbolos

panel frontal dispone de letreros que muestran las funciones de cada mando del distribuidor.

-
Extender extensiones
Articulacion hacia arriba

Elevacion (hacia abajo)

Giro hacia derecha

Apertura pulpo

Rotor hacia derecha

Pata estabilizadora derecha, abajo

\ Extension del Fly-Jib, afuera

Articulacion del Fly-Jib hacia arriba

\

Cabrestante bajar

Manual Part Number: 99906509



4.

4.1

Manual de instrucciones y diagrammas de capacidad de gruas IMT m
®

Instrucciones de manejo

Inicio

Antes de poner la graa en marcha el operario debe asegurarse que el trabajo puede realizarse sin
ningun riesgo. Especialmente se debe comprobar lo siguiente:

1.

2.

El suelo debe ser estable, plano y horizontal.

El suelo debe ser suficientemente firme para absorber la presion
de las patas estabilizadoras. Se recomienda poner placas debajo
de las patas estabilizadoras en caso de cargas pesadas.

El suelo debe ser antideslizante (no cubierto por hielo o arena),
de manera que el vehiculo no pueda moverse con el freno de
mano activado durante el trabajo con la grua.

El vehiculo se debe colocar de tal manera, que el operario tenga

una vista completa del area de trabajo. Distancia de
seguridad de
El operario debe asegurarse de que no hay ningin obstaculo cables eléctricos

dentro del area de trabajo, especialmente hay que asegurarse
que no hay cables eléctricos.

Se limita el area por razones de seguridad y el
operario debe informar, en su caso, a las
personas presentes en el area de trabajo, que
esta prohibida la presencia en esa zona durante
el trabajo de la gria.

Normas generales

Las siguientes normas se aplican a trabajos realizados en la cercania de centrales eléctricas:

1.

Se debe presar el maximo cuidado en la planificacion, instruccion y ejecucion de dichos
trabajos para prevenir cualquier riesgo o dafio a personas, bienes y equipos.

Toda instalacion eléctrica debera considerarse activa a menos que el personal pertinente
haya garantizado la falta de tensién.

Se debe seguir estrictamente todas las instrucciones o indicaciones de la compainiia
eléctrica.

Toda persona responsable de la ejecucion de trabajos cerca de cables o de estaciones
transformadoras debe asegurarse de que el personal que intervenga en el trabajo conozca el
reglamento de alta intensidad.

02/22/2021
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Después de comprobar los puntos mencionados, el operario podra poner la gria en marcha.

1.

2.

02/22/2021

Activar el freno de mano.

La toma de fuerza se acopla a bajas revoluciones.

El numero de revoluciones del motor se regula por medio del acelerador manual, para
asegurar que el suministro de aceite de la bomba corresponda al caudal de la bomba
recomendado para la grua.

En caso de arranque en condiciones de bajas temperaturas, se recomienda que el aceite
circule durante unos minutos antes de empezar el trabajo.

Puesta en marcha:

a) Tirar el boton STOP - recuerde ambos lados de la grua.
B) Pulsar el botén verde 1 vez en la unidad de control RCL 5300, el diodo RUN brilla 'y se
activa el sistema de seguridad.

Funcion de patas estabilizadoras:

C) Pulsar el boton amarillo 2 veces, y los diodos “FUNC” y “F5” brillan. Los diodos se
apagan después de 2 segundos, pero la funcion de patas estabilizadoras quedara
acoplada.

La funcién de patas estabilizadoras esta activada y se puede realizar los puntos 5-7.

Nota:

En algunos modelos de grua se manejan las patas estabilizadoras por medio de la
botonera.
Véase el Libro de instrucciones IRC al respecto.

Funcion de grua:
D) Se puede: Activar una de las palancas manuales del distribuidor de la grua,
o bien: Pulsar el boton amarillo 2 veces, y los diodos “FUNC” y “F5” se apagan.

Ahora todas las funciones de la grua estan activadas y hay que realizar el punto 8.

El bloqueo y la cerradura de la pata estabilizadora se sueltan, la viga extensible se saca
completamente y se cierra de nuevo.

Manual Part Number: 99906509 4
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En caso de que la grua esta equipada con una funcién de extension hidraulica, solamente
se puede emplear para extender y recoger la viga extensible. La estabilidad de la gria y el
vehiculo se basa en el hecho de que las vigas extensibles estan extendidas
completamente. Solamente deberan emplearse en esta posicion. El operario debera
asegurarse de que el vehiculo sea estable en el area delante de las vigas extensibles
(encima de la cabina). Se bajan las patas estabilizadoras de manera que el vehiculo se
levanta. Las ruedas deberan estar en contacto completo con el suelo. Durante la operacion
de cargar el camion, las patas estabilizadores deberan subirse un poco de vez en cuando,
de modo que el peso de la carga sea soportado por el camién y no por las patas
estabilizadores, las cuales no estan construidas para aguantar tal presion.

El camion debe colocarse lo mas horizontalmente posible para facilitar un giro perfecto de
la grua. Por esto, si el camidn se encuentra en un terreno irregular, debe nivelarse
mediante las patas estabilizadoras.

Si la grua trabaja en terreno blando, puede ser necesario poner placas debajo de las patas
estabilizadoras.

Plegar la grua

Se despliega la grua asi:

\Y, Se mueve el brazo principal hacia arriba y se suelta asi Herraje de
del soporte para aparcar. Se extiende el brazo principal hasta
que se encuentre encima de la posicidon horizontal para que el brazo
de articulacion pueda bajarse libremente.
Vv Se mueve el brazo de articulacion hacia arriba hasta que no toque la base
Nota: Posicion abierta
En graas provistas de herrajes de parada en el brazo de Posicion
articulacion, cerrada

se extienden las extensiones un poco, hasta que el herraje de parada se suelte.

02/22/2021

Las vigas extensibles se extienden hasta el final.
Igualmente si esta montado una viga extensible adicional.

Las patas estabilizadoras se bajan segun los puntos 5,6y 7.
Igualmente si esta montado una viga extensible adicional.

Importante:
El brazo de articulacion se mueve hacia arriba (movimiento de la palanca "articulacion
abajo") de modo que se desenganche del herraje de cierre del brazo principal.

Manual Part Number: 99906509 5
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Las gruas no plegables (gruas L) se despliegan como se muestra en la ilustracion.

Ly Il

v

\

8.3

Lyl
i

02/22/2021

Véase el punto 8.1

Se extiende el brazo principal hasta que se encuentre encima de la posiciéon horizontal
para que el brazo de articulacion pueda bajarse libremente.

Se extiende un poco la primera extension, hasta que el herraje de cierre se suelte del
brazo principal.

Se mueve el brazo de articulacion hacia abajo (el movimiento de la palanca «articulacién
arriba») hasta llegar la posicion de trabajo deseada.

Las gruas T se despliegan como se muestra en la ilustracion.

Véase el punto 8.1

Se mueve el brazo principal hacia arriba y se suelta asi del soporte para aparcar.

Manual Part Number: 99906509
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Las gruas Z se despliegan como se muestra en la ilustracion:

Se extienden las vigas y bajan las patas estabilizadoras como se muestra en el punto 8.1.

Se maneja el brazo principal a la posicion mostrada (OK), pero sin llegar totalmente la posicion

v

02/22/2021

vertical (NO).

Se maneja el brazo de articulacion casi hasta la posicion vertical.

Se baja el brazo principal_cuidadosamente hasta que el brazo de articulacion quede
perpendicular como se muestra en la ilustracion.

Se baja el brazo de articulacion y sobre el punto muerto. Hay que actuar con
precaucion para evitar movimientos bruscos alrededor del punto muerto del brazo de
articulacion.

o)

Se separa el brazo de articulacién del brazo principal y se baja hasta que quede
perpendicular como se muestra en la ilustracién.

Se maneja el brazo principal sobre la posicion horizontal hasta que la herramienta en
el soporte de gancho toque el suelo, y se descargue el sistema de extensiones.

Se levanta el brazo principal cuidadosamente a la vez que se baja el brazo de
articulacién hasta superar el punto muerto.

Manual Part Number: 99906509
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8.5 Se pliegan las gruas Z como se muestra en la ilustracion:

I Se maneja el brazo de articulacién lo mas alto posible.

1 Se maneja el brazo principal hacia arriba, pero sélo hasta el punto, donde el brazo de
articulacién caiga por su propio peso sobre el punto muerto (OK).
Nota: El brazo principal no debe alcanzar la posicion vertical (NO).
Hay que realizar con precaucion para evitar movimientos bruscos alrededor del punto
muerto del brazo de articulacion.

i Se maneja el brazo de articulacion hacia el brazo principal.
v Se gira la grua y el brazo principal se baja hasta el soporte para aparcar.

Nota:
No se debe usar este método de plegar la grua si dispone de asiento elevado
donde el operario se sienta tras la columna.

o]
I Se maneja el brazo de articulacion lo mas alto posible.

Il Se baja el brazo principal hasta que el gancho toque el soporte, y se descargue el
sistema de extensiones.

lll, IV Se baja el brazo principal_cuidadosamente a la vez que se sube el brazo de
articulacién hasta superar el punto muerto.
Hay que realizar con precaucion para evitar movimientos bruscos alrededor del punto
muerto del brazo de articulacion.

v Se sube el brazo de articulacion hacia el brazo principal. Se gira la grua y el brazo
principal se baja hasta el soporte para aparcar.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509



Manual de instrucciones y diagrammas de capacidad de gruas IMT m
®

4.2 Trabajo con la grua

Una vez desplegada la grua, se puede empezar a trabajar con la grua.

La capacidad de carga de la grua se visualiza en el diagrama de capacidad de carga y en el
diagrama de carga en las especificaciones de grua. Nunca intente elevar cargas mayores de las
indicadas.

La grua esta disefada para elevar cargas de forma vertical y por eso se deben evitar esfuerzos
diagonales. No esta permitido arrastrar la carga por el suelo por medio del cilindro de extension o
del sistema de giro. Estas funciones sélo deben activarse cuando la carga ya no toque el suelo.

Si se monta una bivalba de arena en la grua, el peso total (bivalba, rotor y contenido) no debe
superar la capacidad de carga de la grua al alcance maximo. Con la bivalba se puede mover tierra,
pero el trabajo de excavar no esta permitido.

Los dafos causados por uso incorrecto de la griia no seran cubiertos en garantia.

Se paran los movimientos de gria que aumentan el momento de carga, en el caso de elevar la
carga hasta superar el momento de carga de la grua. Véase el Libro de instrucciones RCL,
sistema de seguridad.

Para gruas sin CE, el brazo principal descendera lentamente en caso de sobrecarga. Se para este
movimiento acercando la carga hacia la columna por medio de la funcion de extensién.

Queda prohibido situarse bajo la carga de la grua durante el trabajo.

Nota:

Hay que estacionar el camion lo mas cerca posible a la carga, de manera que sea posible elevarla
con el brazo de extensiones lo mas recogido posible.

El sistema de giro debe activarse con cuidado, especialmente cuando el brazo principal esta
bajado.

Las patas estabilizadoras no se debe activar cuando la gria estd sometida a cargas.

Nunca se debe mover el camién con carga suspendida.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509 9
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4.3 Indicador de carga - botén STOP

Indicador de carga

El indicador de carga indica la carga de la grua en
la unidad de presion [bar].

Cuando se aumenta la carga de la grua, el aguja
se acerca el campo rojo DANGER OVERLOAD.

Al alcanzar el campo rojo, la gria esta cargada con
un 100% y no se debe cargar mas.

El botén STOP

En caso que surgen situaciones peligrosas durante
el trabajo con la grua, se debe soltar la palanca de
mando y pulsar el boton STOP.

Esto interrumpe el suministro de energia a la grua,
es decir, la valvula de retorno se abre y el aceite
fluye al tanque.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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4.4 Operacion de emergencia de las funciones de las patas estabilizadoras y de la

grua

En caso de una alimentacion de tensién desconectada al sistema operativo electrénico y al
sistema de seguridad, se puede realizar una operacion de emergencia, siguiendo la siguiente
instruccion. Asi, se puede poner la grua en la posicion de transporte y se puede manejar el
vehiculo con la grua al punto de asistencia.

Nota: Se debe realizar la operacidon de emergencia de las funciones de grua cuidadosamente
para prevenir situaciones peligrosas.

Operacion de emergencia de gruas de la clase de 4 hasta 24 toneladas

Operaciéon de emergencia de la grua

1.

2
3.
4

Arrancar el motor del vehiculo.

. Arrancar la toma de fuerza/bomba hidraulica.

El RCL 5300 y la botonera NO se deben arrancar.

. Se monta un llave de 9 mm en la valvula de cambio:

Distribuidor PVG 32 - foto 1

Se desmonta la tapa de precinto en la valvula de cambio PVSKM a la izquierda y se monta el
llave de 9 mm en el pivote hexagonal. Dependiendo de la version de distribuidor la valvula de
cambio (version PVSK) puede ser montada a la derecha del grupo de distribuidor (foto 2).
Distribuidor PVG 16 - foto 2

Se desmonta la tapa de precinto en la valvula de cambio PVSKM a la derecha y se monta el
llave de 9 mm en el pivote hexagonal.

. Se mueve el llave hacia arriba para manejar las funciones de gria y se mantiene en esta

posicion.

. Se maneja cuidadosamente las funciones de grua en el distribuidor PVG 32 por medio de las

palancas de mando en la direccion deseada siguiendo las instrucciones en el letrero.
Se maneja el distribuidor PVG 16 por medio de las palancas de mando separadas.

. Si se maneja la gria como se describe es posible poner la grda en la posicion de transporte.

02/22/2021
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Operacion de emergencia de las vigas extensibles y patas estabilizadoras

1. Se mueve el llave hacia abajo en el distribuidor
PVSKM para manejar las funciones de las patas
estabilizadoras y se mantiene en esta posicion.

2. La palanca pos. 1 en el distribuidor de
estabilizadores maneja la direccién en la que se
puede manejar las funciones de las patas
estabilizadoras. Si se maneja la palanca en la
direccién A se manejan las vigas extensibles

hacia afuera y se bajan las patas estabilizadoras. 1
En la direccion B se maneja en la direccion —

contraria.

3. Cuando se mantiene la palanca activada en la
direccion B, se manejan las patas estabilizadoras
hacia arriba y las vigas extensibles hacia adentro,
activando los botones como las instrucciones
describen en el letrero.

4. Si se maneja la gria como se describe es posible

poner las vigas extensibles y patas
estabilizadoras en la posicion de transporte.

Nota: Se debe realizar la operacién de
emergencia de las patas estabilizadoras y vigas
extensibles cuidadosamente para prevenir
situaciones peligrosas.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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Operacion de emergencia de gruas de la clase de 27 hasta 48 toneladas

Operacion de emergencia de la graa

1. Arrancar el motor del vehiculo.

2. Arrancar la toma de fuerza/bomba hidraulica.

3. EIRCL 5300 y la botonera NO se deben arrancar.

4. Se debe ponerse cerca de la columna de la grda y ocupar

una posicion segura con un pie firme.

Se desmonta la pantalla de plastico sobre el distribuidor en

la columna girando los tornillos de cierre hacia la izquierda

(foto 1).

6. Se desmontan los dos llaves de 9 mm del herraje cerca del
distribuidor (foto 2).

7. Uno de los llaves se monta en el pivote hexagonal en la
seccion PVSK (foto 3).

8. Se gira el llave a la derecha en la direccion contraria de la
columna y se mantiene en esta posicion.

9. El otro llave se monta en el pivote hexagonal en la seccion
del distribuidor que se quiere manejar.

10. Las funciones de grua se manejan cuidadosamente,
moviendo el llave en la funcién de gria y en la direccion
deseada. Se sigue las instrucciones como se muestra en
la foto 3.

11. Si se maneja la grda como se describe es posible poner la
grua en la posicion de transporte.

o

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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Operacion de emergencia de las vigas extensibles y patas estabilizadoras

@

Se desmonta la pantalla de plastico sobre el distribuidor en la base girando los tornillos de
cierre hacia la izquierda (foto 1).

Uno de los llaves de 9 mm se monta en la seccion PVSK (foto 2).

Se gira el llave a la izquierda en la direccién hacia la columna y se cierre en esta posicion
con sufridera en el médulo de palanca en la seccién mas cercana (foto 2) de modo que
queda en la posicién activada.

Se mueve la palanca de mando en la seccion de valvula (a la izquierda - el distribuidor de
direccion) en la direccion contraria del distribuidor y se mantiene en esta posicion para
manejar las vigas extensibles hacia adentro y las patas estabilizadoras hacia arriba (foto 3 y
4).

Cuando se mantiene el distribuidor de direccidn activado (punto 4), se manejan las patas
estabilizadoras hacia arriba y las vigas extensibles hacia adentro activando los botones
como se describen en las instrucciones (foto 3).

Por medio de las dos secciones de valvula en la mitad se manejan los cilindros de patas
estabilizadoras y las vigas extensibles. Por medio de las dos secciones de valvula a la
derecha se manejan los cilindros en la viga extensible adicional.

Si se maneja la grua como se describe es posible poner las vigas extensibles y los cilindros
de las patas estabilizadoras en la posicién de transporte.

02/22/2021
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Operacion de emergencia de gruas de la clase de 51 hasta 77 toneladas

Operacion de emergencia de la graa

1.

2.
3.
4

o

10.

11.

12.

Arrancar el motor del vehiculo.

Arrancar la toma de fuerza/bomba hidraulica.

ElI RCL 5300 y la botonera NO se deben arrancar.

Se debe ponerse cerca de la columna de la gria y ocupar
una posicion segura con un pie firme.

Se desmonta la pequefia pantalla de plastico sobre el
distribuidor en la columna girando los tornillos de cierre
hacia la izquierda (foto 1).

Se toman los llaves de 9 mm (foto 1y 2).

Uno de los llaves se monta en el pivote hexagonal en la
seccion PVSK (foto 3).

Se gira el llave a la derecha en la direccion contraria de la
columna y se mantiene en esta posicion.

El otro llave se monta en el pivote hexagonal en la seccion
del distribuidor que se quiere manejar.

Las funciones de gria se manejan cuidadosamente,
moviendo el llave en la funcién de grua y en la direccién
deseada. Se sigue las instrucciones como se muestra en
la foto 3.

Si se maneja la grua como se describe es posible poner la
grua en la posicion de transporte.

Si una grua esta provista de un distribuidor de Danfoss
adicional (por ejemplo para el manejo de soportes para
barcas), se debe mantener pulsado la valvula de descarga
en esto también.

02/22/2021
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Operacion de emergencia de vigas extensibles y patas estabilizadoras - grias antes de junio
de 2015

Sl

02/22/2021

Un asistente se pone cerca de la columna de la gria y ocupa una posicién segura con un
pie firme.

Se monta un llave de 9 mm en la seccion PVSK (foto 3).

Se gira el llave a la izquierda en la direccion hacia la columna y se mantiene en la posicion
completamente activada.

Se mueve hacia arriba la palanca de mando en el distribuidor de direcciéon a la derecha en
el distribuidor (foto 4), lo que posibilita la operacién de emergencia de todos los cilindros
de patas estabilizadoras hacia arriba y todas las vigas extensibles hacia adentro.

Cuando se mantiene el distribuidor de direccion activado (punto 4), se manejan las patas
estabilizadoras hacia arriba y las vigas extensibles hacia adentro, activando las demas
palancas de mando como se describe en las instrucciones (foto 4).

Si se mueve la palanca 1 desde la izquierda hacia abajo se maneja la pata estabilizadora
derecha hacia arriba.

Si se mueve la palanca 2 desde la izquierda hacia abajo se maneja la viga extensible
derecha hacia adentro.

Si se mueve la palanca 3 desde la izquierda hacia abajo se maneja la pata estabilizadora
izquierda hacia arriba.

Si se mueve la palanca 4 desde la izquierda hacia abajo se maneja la viga extensible
izquierda hacia adentro.

. Se maneja la viga extensible adicional manejando las palancas 1-4 hacia arriba.
. Si se manejan los cilindros de las patas estabilizadoras como se describe es posible poner

las vigas extensibles y los cilindros de las patas estabilizadoras en la posicion de
transporte.
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Operacion de emergencia de vigas extensibles y patas estabilizadoras - gruas después de
junio de 2015

1. Un asistente se pone cerca de la columna de la
grua y ocupa una posiciéon segura con un pie

firme. ‘b

2. Se monta un llave de 9 mm en la seccién ¢’
PVSK (foto 3).

3. Se gira el llave a la izquierda en la direccion
hacia la columna y se mantiene en la posicion
completamente activada.

4. Se mueve la palanca de mando en la seccion
de valvula (el distribuidor de direccion) en la
direccion contraria del distribuidor y se
mantiene en esta posicion para manejar las
vigas extensibles hacia adentro y las patas
estabilizadoras hacia arriba (foto 5).

5. Cuando se mantiene el distribuidor de
direccion activado (punto 4), se manejan las
patas estabilizadoras hacia arriba y las vigas
extensibles hacia adentro, activando los
botones como se describe en las instrucciones
(foto 5).

6. Por medio de las dos secciones de vélvula EI
inferiores se manejan los cilindros de patas
estabilizadoras y las vigas extensibles. Por
medio de las dos secciones de valvula
superiores se maneja la viga extensible
adicional.

7. Si se maneja la grua como se describe es
posible poner las vigas extensibles y los
cilindros de las patas estabilizadoras en la
posicion de transporte.
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4.5 Después de trabajar con la grua
Para plegar la grua se invierte el procedimiento mostrado en la seccién 8 "Arranque de la grua".

Al poner el sistema de extensiones en la plataforma del camidn se deben recoger las extensiones y
poner el brazo de articulaciéon en un angulo un poco hacia abajo en comparacién con el brazo
principal.

Se debe asegurarse que el sistema de extensiones no oscile hacia el lado durante el transporte.
También se debe comprobar que la altitud total no excede los 4000 mm.

OK
| Qjm

Aseguramiento mecanico de las extensiones del Fly-Jib

Si la grua esta equipada con Fly-Jib y si queda montado en la grua después de terminar el trabajo
ES OBLIGATORIO montar la tuerca de seguridad (pos. 11) para asegurar que las extensiones del
Fly-Jib no se deslicen en caso de fugas en el sistema hidraulico.
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Aseguramiento mecanico de las vigas extensibles

Nota

Es muy importante controlar que tanto el bloqueo como la cerradura de la pata estabilizadora estan
puestos, ya que si no, la viga extensible podra sacarse durante el transporte.

Si la grua viene provista de patas estabilizadoras giratorias, hay que comprobar que se encuentran
en la posicién de transporte con el seguro cerrado.

Antes de iniciar la marcha del vehiculo hay que parar la toma de fuerza.
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4.6 Patas estabilizadoras abatibles hidraulicamente

El mecanismo de giro se activa mediante una palanca de conexion que hace contacto con la base
de la pata cuando esta girada hacia arriba (véase la figura 2). El giro hacia arriba y hacia abajo de
la pata se efectua al mismo tiempo que se activan las funciones de pata hacia arriba y hacia abajo.

Figuran® 2

Giro hacia abajo de la pata estabilizadora en la posicion de parada

1.

02/22/2021

En la posicién de giro hacia arriba (A) la pata esta fijada al soporte (B). Antes de extender la
viga extensible hay que asegurarse de que la pata estabilizadora esta girado completamente al
tope en la posicion de transporte, es decir, que la barra del mecanismo de giro toca la placa de
apoyo.

Abrir el seguro (C) y extraer la viga. jSe debe mantener una distancia segura a la zona de giro
de la pata estabilizadora!

Desactivar el cierre de giro de la pata estabilizadora (posicién (E)) de modo que pueda girar
hacia abajo. {Se debe mantener una distancia segura a la zona de giro de la pata
estabilizadoral

Si se intenta girar la pata estabilizadora hacia abajo sin desactivar el cierre se debe realizar las
operaciones indicadas en el punto 1. En caso contrario se corre el riesgo de que la pata
estabilizadora gire hacia abajo descontrolada después de la desactivacion del cierre (E).
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Activar la funcién de pata estabilizadora hacia abajo para que gire hacia abajo.

Cuando la pata estabilizadora esté girada completamente hacia abajo se activa el seguro de
giro de la pata (F).

Se gira la pata estabilizadora hacia abajo hasta que el vehiculo esté correctamente apoyado.

Giro hacia arriba de la pata estabilizadora en posicion de parada

1.
2.
3.
4

5.

6.

5.

La pata se levanta un poco hasta que la placa de apoyo esté libre.
Desactivar el cierre de giro de la pata estabilizadora (posicion (E)).
Levantar la pata lentamente hasta que la palanca del mecanismo de giro toque la base.

Activar la funcion de pata estabilizadora hacia arriba, de modo que la pata estabilizadora gire
hacia arriba.

Cuando la pata estabilizadora esté girada completamente hacia arriba en la posiciéon de parada,
poner el seguro de giro de la pata (posicion (F)).

Recoger la viga extensible y activar el cierre de seguridad (C).

Mantenimiento de la graa

Un mantenimiento cuidadoso es la mejor garantia de un buen funcionamiento.
Regularmente (diariamente o una vez a la semana), segun el uso, hay que comprobar lo siguiente:

1.

El nivel de aceite del tanque. El aceite debera ser visible en el indicador del nivel, cuando
la grua esta plegada.
Si la grua esté equipada con engranaje planetario, se controla el nivel de aceite del mismo.

OIL LEVEL

2. Si hay averias, dafos o fugas de aceite deben repararse inmediatamente.

3. Fijacion de la grua.

4. Los tacos y casquillos de cojinetes sirven para reducir la friccion y por esta razén sufren
mucho desgaste. Hay que cambiar los tacos cuando se observa mucho juego en el
sistema de extensiones. Hay que cambiar los casquillos de cojinetes antes de que haya
contacto entre las partes metalicas.

5. Posibles dafos de los latiguillos.

6. Si hay ganchos, cables, eslingas etc. desgastados.

7. Dispositivo de cierre para tornillos.

Importante:

En caso de no plegar la grua después del uso, hay que asegurarse de recoger todos los cilindros
por lo menos una vez al dia. De esta manera se conserva la capa lubricante que protege los
vastagos contra el «corrosion» en la superficie de cromo.

02/22/2021
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5.1 Intervalos de lubrificacion

La corona dentada de la 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)
columna y el engranaje

planetario

Corona giratoria 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)
La corona dentada de la 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)

barra dentada y de la
columna (base de la grua sin
aceite)

Los cojinetes de la columna 20 horas / 1 semana (segun lo que viene primeramente)

Sistema de extensiones y 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)
patines de roce

Rails en los cilindros de 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)
extension

Conexiones de tornillos 50 horas / 1 mes (segun lo que viene primeramente)
moviles

Vigas extensibles Segun sea necesario

Distribuidor y tirantes de Segun sea necesario

unién (spray con aceite)

Nota: Después de una larga parada de funcionamiento se debe realizar la lubrificacién
independiente de los intervalos de lubrificacién arriba mencionados.

5.2 Diagrama de engrase

Ejemplo de un diagrama de engrase. Véase el letrero de lubrificacion en la grua/el Fly-Jib para una
aplicacion especifica.

——

Cojinete superior
y

[0 -] . . .
Cojinete inferior

<X

El engrase de los cojinetes de la columna en la base, se realiza al mismo tiempo que el movimiento
de giro varias veces en todo el area de giro.

Para las extensiones hidraulicas y el engranaje externo se utiliza aceite especial, véase el parrafo
5.3.
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Lubrificacion de la base de la grua

Cojinete superior (1)
Ejemplo \

Columna dentada (2)

/\

Cojinete inferior (5)
Gruas sin aceite en la base se engrasen dando engrase (NLGI 2) a la columna de la grua, al
cojinete superior e inferior mas la columna dentada/columnas dentadas (2 6 4 cilindros de giro),
manejando la grua desde la parada de giro a la parada de giro.
Se debe repetir el punto de engrase (3) dos veces.

Coiinete superior (1)
\ / Columna dentada (2)

Cepillo (columna) (3) —_— _— Columna dentada (4)

Cojinete inferior (5) /

Columna dentada (4)

Cepillo (columna) (3)

Columna dentada (4)

. Cepillo (columna) (3)

Columna dentada (2)

El aceite hidraulico y la grasa lubricante deben cumplir con ciertas especificaciones segun el
Manual de revisiones.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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6. Equipo opcional

Para las gruas IMT se suministra equipo como por ejemplo prolongas manuales, cabrestante,
bivalba/rotor, horquilla portapalets y control remoto por radio.

En la version estandar algunos modelos de gruas pueden equiparse con equipo opcional como

prolongas manuales, cabrestante y Fly-Jib.

Para estas gruas se encuentra, aparte de la descripcion en el presente manual de instrucciones,
también especificaciones de grua con diagramas de capacidad de carga para Fly-Jib.

Antes de montar equipo opcional hay que ponerse en contacto con su taller autorizado. Esto se

refiere también al montaje del equipo opcional, que ya se posee.

Nota:

Todo el equipo opcional de la grua tienen que estar protegido por el sistema de seguridad.

Véase el Libro de instrucciones RCL, sistema de seguridad.

La garantia y responsabilidad de IMT cesaran automaticamente en caso de soldadura o taladrado
de los componentes de la grua o de alteraciones no autorizadas en su construccion.

6.1 Uso de prolongas manuales

Cuando se emplean prolongas manuales se debe tener en cuenta lo siguiente:

No deben excederse los limites de carga indicados en el diagrama de capacidad de carga.

Durante el trabajo con prolongas manuales, debe realizarse el movimiento de giro muy
cuidadosamente.

En caso de montar prolongas manuales u otro equipo opcional, debe reducirse el peso de la
capacidad de carga.

Siempre controlar que los tornillos de fijacion estan montados con chaveta hendida.

Si la gruia viene provista de varias prolongas manuales y si solo es necesario extender una
prolonga para cierta tarea, siempre se debe emplear la prolonga con el perfil mas fuerte.

Las prolongas manuales solo deben extenderse cuando el brazo de articulacion esta lo mas cerca
posible a su posicién horizontal.

Si el brazo de articulacion esta hacia abajo y se quita el tornillo de fijacion, las prolongas se saldran
rapidamente con el riesgo de desgracias personales.

Nunca se debe suspender la carga del tope, o sea, que los tornillos de fijacién para las prolongas
manuales no deben quitarse.
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6.2 Fly-Jib

Un Fly-Jib, que va montado en la ultima extension de la grua, es desmontable, por lo que hay
que montar y desmontar un enchufe rapido hidraulico y un conector eléctrico (1,2).

Después de desmontar el Fly-Jib hay que proteger
todos los enchufes rapidos con tapas guardapolvo
contra suciedades en el sistema hidraulico.

Cuando se trabaja con Fly-Jib hay que conectar el enchufe
eléctrico (pos. 2).

Cuando el Fly-Jib esta desmontado, se debe montar el
enchufe ciego. El enchufe ciego se guarda en la cabina
cuando no se usa.

El Fly-Jib esta protegido contra sobrecarga por el sistema
de seguridad RCL en toda el area de elevacion. Véase el
Libro de instrucciones RCL, sistema de seguridad.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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En los modelos de grua que se muestran las
conexiones hidraulicas se conectan y desconectan
con ayuda de un sistema de conexiones multiples.

Nota: El sistema hidraulico tiene que estar sin presion

antes de utilizarlo. A @Fﬁ
Conexidn &QJ}
e Se retira la capucha protectora. :
e Se aprieta el boton de cierre y se levanta la Wl

palanca. mEl
e La parte movil se presiona hacia la parte fija. jE=1= I
e Las clavijas se llevan hacia la ranura de la palanca. ; ﬂ
e La palanca se baja hasta la parada. \&
e La conexién se ha efectuado cuando el seguro

salta de nuevo. @]

il
Desconexién N v
aful

e Se mantiene el seguro pulsado. W )

e La palanca se levanta hasta que las clavijas se

suelten de la ranura. (0% @
e La parte movil se separa de la parte fija. s 1 -
¢ Se coloca la tapa guardapolvo.
. N e

Nota: Tanto la parte movil como la fija deben estar S

limpias antes de realizar la conexién.

Consejos para trabajar con grua y Fly-Jib

e Una vez montado el Fly-Jib hay que controlar que el tornillo de fijacion con la chaveta hendida
estd montado correctamente.

¢ No se deben exceder los limites indicados en el diagrama de capacidad de carga.

e EIl Fly-Jib aumenta el alcance de la grua esencialmente. Se debe manejar la gria con
precaucion.

e Bajar la carga cuidadosamente cuando se trabaja en alturas grandes con la grua y el Fly-Jib.
El momento de carga se aumenta de repente y muy rapido lo que puede causar una
sobrecargal/inestabilidad grave, especialmente cuando se trabaja con una carga grande a
largo alcance.

e Siempre realizar un movimiento de giro cuidadosamente, especialmente cuando se trabaja
con una carga grande en un alcance largo.
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6.3 Cabrestante

El sistema de cabrestante en una gria IMT puede ser construido como se muestra a
continuacién, montado sobre el brazo de articulacion.

Cabrestante (pos.1)

Dependiendo del tamafio de la grda se usan tres
tipos estandar de cabrestante con cable de
traccion mediode 1,5t,2,5t6 3,2 t.

Cable (2)
El cable es antigiratorio, y se pueden poner dos
modelos estandar: con diametro de 10 6 12 mm.

Nota: No es posible poner un cable con otro
diametro porque hay guias en la superficie del

tambor de cabrestante.

Polea de cabeza (pos. 3)

En el extremo del soporte del gancho de la grua corre el cable sobre una polea de cabeza,
equipada con una plantilla de tope de altura (pos. 4) o otro tipo de tope , que hace de final de
recorrido del gancho de carga.

Gancho de carga (5)

El gancho de carga esta montado en el cable, funciona al mismo tiempo como contrapeso que
mantiene el cable recto cuando la grua esta extendida.

En el gancho de carga se monta una placa que indica la carga maxima del cable (SWL).

Polea del cable (6)

Si se monta un Fly-Jib en relacién con
el cabrestante, se lleva el cable hasta la
punta de la grda mediante poleas.

Dependiendo del tipo de grua y de la
configuracion se usa una polea por

cada tres o cuatro extensiones
hidraulicas o prolongas manuales.

K3 Ké

e

—> e
|:> k2
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—— —

Montaje del cabrestante en el brazo de articula(ci()n

El cabrestante esta montado en un soporte, y
dependiendo del tipo de grua puede ser
configurado como se muestra en el dibujo:

e Una placa de soporte fija (pos. 1) que esta
soldada en el brazo de articulacién de la grua.

e Una placa de soporte mévil (pos. 2) que se desplaza
un poco en el sentido longitudinal del brazo de
articulacién en relacién con la placa fija

e Dos ejes (pos. 3) en los que se puede desplazar la
placa de soporte movil.

¢ Un cilindro (pos. 4) montado entre las dos placas de
soporte. La fuerza de la traccion de cable se lleva
sobre la placa de soporte movil directamente al
cilindro. La presion de aceite en el cilindro es
proporcionalmente igual a la traccién de cable.

e En el cilindro esta montado un sensor de presién
(pos. 5) que transforma la presion hidraulica del
cilindro en tension eléctrica. Las variaciones de
tension, proporcionales al tiro del cable, funcionan
como sefales de control para el sistema de
seguridad. Véase el Libro de instrucciones RCL,
sistema de seguridad.

e En ciertos cabrestantes se ha montado una polea
conica (pos. 6) que imposibilita que haya mas de una
capa de cable en el tambor del cabrestante.

o En ciertos tipos de cabrestante se ha montado un
rodillo de presion (pos. 7) en la parte posterior del
cabrestante. Cuando quedan tres vueltas de cable,
los rodillos activan un sensor que provoca que el
sistema de seguridad detenga el movimiento,
asegurando que el cable se enrolla correctamente.

e Un cabrestante que va montado en el brazo principal
puede girar hacia arriba desde el brazo principal (8).

7
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Precauciones para trabajar con grua y

02/22/2021

cabrestante

El sistema de seguridad imposibilita que se sobrecargue la grua y el cabrestante, pero el
operario todavia tiene la responsabilidad del correcto funcionamiento de la gria y del
cabrestante.

No elevar una carga mas grande que el peso indicado en el letrero SWL (SaveWorkingLoad) en
el gancho de carga. El valor indica la carga maxima permitida en el cable.

Siempre trabajar correctamente con el cabrestante y observar que el cable enrolla
correctamente y no enrolla mas capas en un sitio del tambor, p.ej. en el mismo lado.

Nunca realizar una elevacion hacia un lado con el cabrestante. Solo realizar elevaciones
verticales con un cabrestante de grua.

Nunca sacar una carga encima del suelo. El cabrestante solo es para realizar elevaciones
verticales.

Siempre mantener el cable rigido cuando se trabaja con el cabrestante. Parar el movimiento
cabrestante de bajada, cuando la carga esta situada en el suelo.

Siempre manejar la funcién cabrestante hacia arriba cuidadosamente cuando el gancho se
acerca al tope de altura.

Evitar hacer movimientos rapidos con el cabrestante cuando se trabaja con un largo sistema de
extensiones.

Evitar movimientos pendulares de la carga cuando esta suspendida en un cable largo.

Manejar cuidadosamente el cabrestante hacia arriba y abajo cuando se trabaja en alturas
grandes con la grua y eventualmente con el Fly-Jib.

Manejar el sistema de extensiones hasta la posicion de donde se quiere manejar la carga con el
cabrestante. Evitar mover las extensiones de la grua y del Fly-Jib hacia afuera cuando esta
suspendido una carga en el cable.

Siempre respetar cuando el sistema de seguridad para una funcion de grua/cabrestante y
examinar la razén de la parada de grua.
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6.4 Gruas con cabrestante y Fly-Jib

La presente instruccién describe como se pliegan y despliegan las gruas HMF con cabrestante y
Fly-Jib.

Preparar, desplegar y plegar la gria con cabrestante y FJ350

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y FJ350:

Por ejemplo: 1720-K4, 1720-K5, 1820-K4, 1820-K5, 2020-K5, 2120-K5, 2420-K6 y 2620-K6.

Se ilustra una grua 2620-K6 con un FJ350-K4 montado

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509
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Componentes para el uso de cabrestante en una gruia con FJ350

1: Se pueden montar los siguientes cabrestantes:
P9E (1,5 t) con componentes de montaje y cilindro de carga. Referencia: 63 42 360.
P15E (2,5 t) con componentes de montaje y cilindro de carga. Referencia: 63 42 340.

2: Soporte para aparcar.
POE. Referencia: 63 48 490.
P15E. Referencia: 63 48 470.

3: Soporte para aparcar poleas en gruas basicas con 4 6 5 extensiones. Referencia: 63 48 520.

4: Polea. En las gruas 2420-K6 y 2620-K6 se usan dos. Referencia: 63 04 410.
5: Rodillos de guia en el Fly-Jib Referencia: 63 48 460.

6: Rodillos. Referencia: 63 48 480.

7: Polea en FJ350 con 4 extensiones. Referencia: 63 48 510.

8: Polea de cabeza. Referencia: 63 48 500.
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Preparacion de una grua con FJ350 antes de poner en servicio el cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grua en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

3: Se monta la polea en la cuarta extension en el brazo de articulacién con el cable sobre el rodillo.
En las gruas 2420-K6 y 2620-K6 se monta una polea en la sexta extension también.

4: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacion del Fly-Jib.
5: Se monta la polea en la primera extension del Fly-Jib.

6: Se monta la polea de cabeza en la ultima extensién del Fly-Jib.

7: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib y el rodillo.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la gria con FJ350 y cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grua en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

3y 4: Se traslade la polea desde el soporte de aparcar para poleas (3) a la cuarta extension del
sistema de extensiones (4) con el cable sobre el rodillo. En las gruas 2420-K6 y 2620-K6 se monta
una polea en la sexta extension también.

5: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacion del Fly-Jib.
6y 7: Se traslade la polea de cabeza desde la posicion 6 al extremo del Fly-Jib (7).
8: Se monta la polea en la primera extension del Fly-Jib.

9: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib y el rodillo.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la gria con FJ350 y cabrestante

Antes de plegar la grua después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1y 2: Se lleva el cable por el rodillo, las poleas y el rodillo de guia. Se monta el ojo del cable en el
brazo de articulacion (2).

3: Se desmonta la polea en el Fly-Jib y se conserva.

4y 5: Se desmonta la polea de cabeza del Fly-Jib (4) y se monta en el brazo de articulacién del
Fly-dib (5).

6: Se desmonta el rodillo y se conserva.

7y 8: Se trasladen las poleas en el brazo de articulacion de la gria desde la posicion 7 al soporte
de aparcar para poleas (8).

Ahora se puede plegar la grua.
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Preparar, desplegar y plegar la grua (17 hasta 25 toneladas) con FJ600 y cabrestante

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y FJ600:

Por ejemplo: 1720-K3, 1820-K3, 2020-K3, 2020-K4, 2120-K3, 2120-K4, 2420-K4, 2420-K5, 2620-K4 y 2620-K5

Se ilustra una gria 2620-K5 con FJ600-K4
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Componentes para el uso de cabrestante en una grua (17 hasta 25 toneladas) con FJ600

1: Se pueden montar los siguientes cabrestantes:
P9E (1,5 t) con componentes de montaje y cilindro de carga. Referencia: 63 42 360.
P15E (2,5 t) con componentes de montaje y cilindro de carga. Referencia: 63 42 340.

2: Soporte para aparcar.
P9E. Referencia: 63 48 490.
P15E. Referencia 63 48 470.

: Soporte para aparcar poleas en gruas basicas con 4 6 5 extensiones. Referencia: 63 48 520.

3
4: Polea. Referencia: 63 04 410.

[$)}

: Rodillos de guia en el Fly-Jib. Referencia: 63 48 460.

[«2)

: Rodillos. Referencia: 63 48 480.
7: Polea en FJ600 con 4 extensiones. Referencia: 63 48 510.

8: Polea de cabeza. Referencia: 63 48 500.
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Preparacion de una grua (17 hasta 25 toneladas) con FJ600 antes del puesto en servicio el
cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grda en una posicion en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

3: Se monta la polea en la cuarta extension en el brazo de articulacién con el cable sobre el rodillo.
4: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacién del Fly-Jib.

5: Se monta la polea en la primera extension del Fly-Jib.

6: Se monta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib.

7: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib y el rodillo.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la grua (17 hasta 25 toneladas) con FJ600 y cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la gria en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

3y 4: Se traslade la polea desde el soporte de aparcar para poleas (3) a la cuarta extension del
sistema de extensiones (4) con el cable sobre el rodillo.

5: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacion del Fly-Jib.
6y 7: Se traslade la polea de cabeza desde la posicion 6 al extremo del Fly-Jib (7).
8: Se monta la polea en la primera extension del Fly-Jib.

9: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib y el rodillo.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la grua (17 hasta 25 toneladas) con FJ600 y cabrestante

Antes de plegar la grua después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1y 2: Se lleva el cable por el rodillo, las poleas y el rodillo de guia. Se monta el ojo en el brazo de
articulacion (2).

3: Se desmonta la polea en el Fly-Jib y se conserva.

4 y 5: Se desmonta la polea de cabeza del Fly-Jib (4) y se monta en el brazo de articulacion del
Fly-Jib (5).

6: Se desmonta el rodillo y se conserva.

7 y 8: Se traslade la polea en el brazo de articulaciéon de la grua desde la posicion 7 al soporte de
aparcar para poleas (8).

Ahora se puede plegar la grua.
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Preparar, desplegar y plegar la gria (25+ toneladas) con FJ600 y cabrestante

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y FJ600:

Por ejemplo: 3220-K6, 3820-K6, 4720-K7, 4020-K6 y 5020-K7

Se ilustra una gria 4020-K6 con FJ600-K4
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Componentes para el uso de cabrestante en una grua (25+ toneladas) con FJ600

1: Se pueden montar los siguientes cabrestantes:

Cabrestante de 2,5 t con componentes de montaje y cilindro de carga para la gria 3220-K6.
Referencia: 63 94 870.

Cabrestante de 2,5 toneladas con componentes de montaje y cilindro de carga para los modelos de
grua 3820-K6, 4720-K7, 4020-K6 y 5020-K7. Referencia: 63 90 870.

2: Polea. Referencia: 63 90 520.
3: Polea para el Fly-Jib. Referencia: 63 49 100.

4: Rodillos. Referencia: 63 48 480.

@)

: Soporte para aparcar. Referencia: 63 49 400.
6: Polea en FJ600 con 4 extensiones. Referencia: 63 48 510.

7: Polea de cabeza. Referencia: 63 48 500.

oo

: Soporte de gancho. Referencia: 63 91 910.
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Preparacion de una grua (25+ toneladas) con FJ600 antes del puesto en servicio el
cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grda en una posicion en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracién.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: Se saca el perno de pasador del rodillo de guia,
de modo que esta libre. Se pone el perno de
pasador en los agujeros sobre el rodillo de guia.

3: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante 2
sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

4: Se monta la polea en la tercera extension en el brazo de articulacion con el cable sobre el rodillo.
5: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacion del Fly-Jib.
6: Se monta la polea en la segunda extension del Fly-Jib.

7: Se monta el rodillo en la Ultima extension del Fly-Jib.

8: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib
y el rodillo. 10

9: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable. /

10: Se montan el soporte para aparcar para el
contrapeso y el gancho en el lado del brazo de
articulacioén del Fly-Jib.

La grua estd lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la grua (25+ toneladas) con FJ600 y cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la gria en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado.

1: Se saca el perno de pasador del rodillo de guia, de modo que esta libre. Se pone el perno de
pasador en los agujeros sobre el rodillo de guia.

2: Se monta la polea en la tercera extensién en el brazo de articulacion de tal manera que lleva el
cable.

3 y 4: Se desmontan el gancho de carga y contrapeso (3) del soporte para aparcar (4).
5y 6: Se traslade la polea de cabeza desde la posicion 5 al extremo del Fly-Jib (6).

7: Se monta el rodillo en la pantalla debajo del cilindro de articulacion del Fly-Jib.

8: Se monta la polea en el Fly-Jib de tal manera que lleva el cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la grua (25+ toneladas) con FJ600 y cabrestante

Antes de plegar la gria después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1: Se desmonta la polea en el Fly-Jib y se conserva.
2: Se desmonta el rodillo y se conserva.

3 y 4: Se desmonta la polea de cabeza (3) del Fly-Jib (2) y se monta en el brazo de articulacion del
Fly-Jib (4). El cable queda montado.

5y 6: Se cierren el gancho y contrapeso (4) en el soporte para aparcar (5). Se pone el contrapeso
en el vastago del eje y se monta el gancho en el agujero en el extremo del soporte para aparcar.

7: Se desmonta la polea en el brazo de articulacion de la gria y se conserva.

8: Se cierre el rodillo de guia con el perno de pasador, desmontando el perno de pasador y
después mover el rodillo de guia hacia arriba hasta que se pueda cerrar los agujeros del rodillo de
guia con el perno de pasador.

Al plegar la grua se debe mantener el cable tendido cuando se enrolla el cable en la polea de
cabeza.
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Preparar, desplegar y plegar la graa con cabrestante y FJ1000

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y F11000:

Por ejemplo: 3220-K4, 3220-K5, 3820-K5, 4020-K5, 4720-K6 y 5020-K6

Se ilustra una grua 5020-K6 con FJ1000-K5
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Componentes para el uso de cabrestante en una grua con FJ1000

1: Cabrestante. Se pueden montar los siguientes cabrestantes:
Cabrestante de 2,5 toneladas para las gruas 4720-K, 5020-K, 3820-K y 4020-K. Referencia: 63 90

8C7a(t))restante de 2,5 toneladas para los modelos de grua 2800-K, 3020-K y 3220 K. Referencia: 63
94 870.

2: Rodillo de guia para Fly-Jib. Referencia: 63 49 100.

3: Polea. Referencia: 63 90 520.

4: Rodillo para FJ1000. Referencia: 63 96 510.

5: Polea para FJ1000. Referencia: 63 96 500.

. /
6: Polea de cabeza para FJ1000. Referencia: 63 42 280. 2

7: Gancho de carga de 2,5 t. Referencia: 63 91 910.

o

: Soporte para aparcar para contrapeso y gancho de carga. Referencia: 63 96 550.
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Preparacion de una graa con FJ1000 antes del puesto en servicio el cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grda en una posicion en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracién.

1: Se desmonta el cable del brazo de articulacion.

2: Se saca el perno de pasador del rodillo de guia, de modo que esta libre. Se pone el perno de
pasador en los agujeros sobre el rodillo de guia.

3: El ojo de cable se lleva desde el cabrestante sobre el rodillo de guia y se deja mientras se
montan los demas componentes.

4: Se monta la polea en la tercera extensién en el brazo de articulacion con el cable sobre el rodillo.
5: Se monta la polea en la segunda extension del Fly-Jib.

6: Se monta la polea de cabeza en la ultima extensién del Fly-Jib.

7: Se lleva el ojo del cable por la polea en el Fly-Jib y el rodillo.

8: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable.

9: Se montan el soporte para aparcar para el contrapeso y el gancho en el lado del brazo de
articulacioén del Fly-Jib.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la gria con FJ1000 y cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la gria en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado.

1: Se saca el perno de pasador del rodillo de guia, de modo que esta libre. Se pone el perno de
pasador en los agujeros sobre el rodillo de guia.

2: Se monta la polea en la tercera extension en el brazo de articulacion de tal manera que lleva el
cable.

3y 4: Se traslade la polea de cabeza desde la posicion 3 al extremo del Fly-Jib (4).
5y 6: Se desmontan el gancho de carga y contrapeso (6) del soporte para aparcar (5).

7: Se monta la polea en la segunda extension en el brazo de articulacion de tal manera que lleva el
cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la gria con FJ1000 y cabrestante

Antes de plegar la grua después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1: Se desmonta la polea en el Fly-Jib y se conserva.

2 y 3: Se desmonta la polea de cabeza (2) del Fly-Jib (2) y se monta en el brazo de articulacion del
Fly-Jib (3). El cable queda montado.

4y 5: Se cierren el gancho y contrapeso (4) en el soporte para aparcar (5). Se pone el contrapeso
en el vastago del eje y se monta el gancho en el agujero en el extremo del soporte para aparcar.

6: Se desmonta la polea en el brazo de articulacion de la grda y se conserva.

7: Se cierre el rodillo de guia con el perno de pasador, desmontando el perno de pasador y
después mover el rodillo de guia hacia arriba hasta que se pueda cerrar los agujeros del rodillo de
guia con el perno de pasador.

Al plegar la grua se debe mantener el cable tendido cuando se enrolla el cable en la polea de
cabeza.
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Preparar, desplegar y plegar la graa con cabrestante y FJ1200

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y FJ1200:

Por ejemplo: 6020-K6, 6020-OK5, 6020-OK6 y 8520-K8.

Se ilustra una gria 6020-K6 con FJ1200-K6
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Componentes para el uso de cabrestante en una graa con FJ1200

1: Se pueden montar los siguientes cabrestantes:
Para 6020-K: Cabrestante abatible de 3,2 toneladas. Referencia: 63 08 760.

Para el modelo 8520-K: Cabrestante abatible de 3,2 toneladas. Referencia: 63 03 750.

2. Sujetador de cable con gancho. Referencia: 64 404.

3. Polea de cabeza movible. Referencia: 63 01 010.

4. Polea de cabeza. Referencia: 63 02 600.

5. Polea para Fly-Jibs con 5 6 6 extensiones. Referencia: 63 04 410.
6. Polea de cabeza. Referencia: 63 01 037.

7. Gancho de carga de 3,2 t. Referencia: 63 90 900.

8. Soporte para aparcar (con cabrestante). Referencia: 63 05 500.

02/22/2021 Manual Part Number: 99906509

51



Manual de instrucciones y diagrammas de capacidad de gruas IMT m
®

Preparacion de una grua con FJ1200 antes del puesto en servicio el cabrestante

'::'."| - J B e - =
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Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grua en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Desplegar el cabrestante.
2: Montar la polea de cabeza movible en el brazo de articulacion.
3: Montar los rodillos en las dos bielas para los cilindros de articulacion del Fly-Jib.

4: Si el Fly-Jib esta provisto de 5 6 6 extensiones se monta una polea en la tercera extensién del
Fly-Jib.

5: Se monta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib.
6: Se desmonta el cable del sujetador de cable en el brazo principal.

7: Se lleva el cable entre los dos rodillos en la polea de cabeza (2), sobre el rodillo en las bielas del
Fly-Jib (3), la polea de cabeza (4) y el rodillo en la uUltima extension del Fly-Jib (5).

8: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la gria con FJ1200 y cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grua en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Desplegar el cabrestante.
2: Se montan los rodillos para la polea de cabeza movible en la polea de cabeza.
3: Se montan los rodillos en las dos bielas para los cilindros de articulacion del Fly-Jib.

4: Si el Fly-Jib esta provisto de 5 6 6 extensiones se monta una polea en la tercera extensién del
Fly-Jib.

5: Se monta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib.
6: Se desmonta el cable del sujetador de cable en el brazo principal.

7: Se lleva el cable entre los dos rodillos en la polea de cabeza (2), sobre el rodillo en las bielas del
Fly-dib (3), la polea de cabeza (4) y el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib (5).

8: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la gria con FJ1200 y cabrestante

Antes de plegar la grua después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1: Se desmonta el gancho de carga del cable.

2: Se lleva el cable por el rodillo en la ultima extensién del Fly-Jib (3), por la polea en el Fly-Jib (4),
sobre el rodillo en las bielas para los cilindros de articulacion del Fly-Jib (5) y por los rodillos de la
polea de cabeza movible (6) y se monta el ojo del cable en el sujetador del cable en el brazo
principal de la grua (2).

3: Se desmonta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib y se
conserva.

4: Se desmonta la polea para Fly-Jib (si esta montada) y se
conserva.

5: Se desmonta el rodillo en las bielas del Fly-Jib y se conserva.

6: Se desmontan los rodillos para la polea de cabeza movible y se
conservan.

7: Se pliega el cabrestante.

Ahora se puede plegar la grua.
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Preparar, desplegar y plegar la gria con cabrestante y FJ2000

La instruccion vale para las siguientes gruas con cabrestante y FJ2000:

Por ejemplo: 6020-OK4, 8520-0OK5, 8520-0OK6 y 8520-K6.

Se ilustra una gria 6020-OK6 con FJ2000-K6
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Componentes para el uso de cabrestante en una graa con FJ2000

1: Se pueden montar los siguientes cabrestantes:
Para 6020-K: Cabrestante abatible de 3,2 t. Referencia: 63 08 760.
Para el modelo 8520-K: Cabrestante abatible de 3,2 t. Referencia: 63 03 750.

N

. Sujetador de cable con gancho. Referencia: 64 404.

w

. Polea de cabeza movible. Referencia: 63 01 010.

SN

. Polea de cabeza. Referencia: 63 05 600.

(83}

. Polea para Fly-Jibs con 5 6 6 extensiones. Referencia: 63 04 410.

(o2}

. Polea de cabeza. Referencia: 63 01 037.

7. Gancho de carga de 3,2 t. Referencia: 63 90 900.

oo

. Soporte para aparcar (con cabrestante). Referencia: 63 05 500.
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Preparacion de una graa con FJ2000 antes del puesto en servicio el cabrestante

Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la gria en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Desplegar el cabrestante.
2: Montar la polea de cabeza movible en el brazo de articulacion.
3: Se montan los rodillos en las dos bielas para los cilindros de articulacion del Fly-Jib.

4: Si el Fly-Jib esta provisto de 5 6 6 extensiones se monta una polea en la tercera extension del
Fly-Jib.

5: Se monta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib.
6: Se desmonta el cable del sujetador de cable en el brazo principal.

7: Se lleva el cable entre los dos rodillos en la polea de cabeza (2), sobre el rodillo en las bielas del
Fly-dib (3), la polea de cabeza (4) y el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib (5).

8: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Desplegar la gria con FJ2000 y cabrestante
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Antes de empezar el montaje de los componentes se pone la grua en una posicién en la que el
técnico tiene acceso a los puntos que se han marcado en la ilustracion.

1: Desplegar el cabrestante.
2: Se montan los rodillos para la polea de cabeza movible en la polea de cabeza.
3: Se montan los rodillos en las dos bielas para los cilindros de articulacién del Fly-Jib.

4: Si el Fly-Jib esta provisto de 5 6 6 extensiones se monta una polea en la tercera extension del
Fly-Jib.

5: Se monta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib.
6: Se desmonta el cable del sujetador de cable en el brazo principal.

7: Se lleva el cable entre los dos rodillos en la polea de cabeza (2), sobre el rodillo en las bielas del
Fly-dib (3), la polea de cabeza (4) y el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib (5).

8: Se monta el gancho de carga en el ojo del cable.

La grua esta lista para el trabajo con cabrestante.
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Plegar la gria con FJ2000 y cabrestante
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Antes de plegar la grua después del trabajo con cabrestante es importante desmontar ciertos
componentes.

1: Se desmonta el gancho de carga del cable.

2: Se lleva el cable por el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib (3), por la polea en el Fly-Jib (4),
sobre el rodillo en las bielas para los cilindros de articulacion del Fly-Jib (5) y por los rodillos de la
polea de cabeza movible (6) y se monta el ojo del cable en el sujetador del cable en el brazo
principal de la grua (2).

3: Se desmonta el rodillo en la ultima extension del Fly-Jib y se conserva.

4: Se desmonta la polea para Fly-Jib (si estda montada) y se
conserva.

5: Se desmonta el rodillo en las bielas del Fly-Jib y se
conserva.

6: Se desmontan los rodillos para la polea de cabeza movible y
se conservan.

7: Se pliega el cabrestante.

Ahora se puede plegar la grua.
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7. Momento de carga y diagramas de capacidad de carga
7.1 Diagramas de carga en la grua

Desde la fabrica la gria viene provista de diagramas de carga y

del posible equipo opcional montado (prolongas manuales, Fly-Jib).

Como los demas letreros de la grua, estos tienen que estar intactos y descifrables.

En caso de un letrero este dafiado o quitado, se puede requerir otro en IMT. En este caso emplear
el numero indicado bajo la etiqueta o buscar en el libro de recambio.

7.2 Diagramas de capacidad de carga

Como suplemento para las diagramas de carga, se indica en las Especificaciones de grua las
cargas y el momento de carga de los distintos versiones K en la construcciéon estandar, o sea, no
se consideran construcciones especiales y gruas y equipo que se ha adaptado al cliente.

En estos casos se refiere a la posible documentacion enviada y / o los diagramas de carga de la
grua.

Las cargas indicadas no deben excederse.

8. Datos técnicos

En las Especificaciones de grua hay esquemas con datos técnicos de la grua y Fly-Jib, si esta se
encuentra como opcioén estandar.

8.1 Grupos de gruas

La carga de la grua es diferente segun el trabajo, por lo que se dividen las gruas en grupos de
carga dependiente del uso.

La grua basica esta organizada en un grupo de carga determinado que se caracteriza por el ultimo
numero en la determinacion del tipo.
(Ejemplo: 282(3)-K2 = grupo de carga 03).

En caso de que la grua esté montada estaticamente o si se aumente la velocidad de trabajo por
medio de p.ej. un sistema hidraulico de dos circuitos (2 bombas), el momento de carga se reduce.

Placa de caracteristicas

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189, GARNER, IA 50438-0189
La marca CE de la placa de

caracteristicas y la declaracion de
conformidad indican que la grua
cumple con todas las exigencias de
seguridad determinadas por la UE.
Gruas fuera de UE no estan marcadas
con la marca CE.
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9. Presién de trabajo y caudal de la bomba

El ajuste de la presion de trabajo se realiza con un manémetro calibrado en un taller autorizado por
IMT.

La comprobacién de la presion de trabajo debe realizarse durante la revision anual de la gria y en
caso de alguna reparacion importante.

El ajuste y la comprobacién de las valvulas de retencion de carga se realizan segun la Informacion
de Servicio. Todas las valvulas ajustables se sellan de nuevo después de cualquier ajuste.

La garantia y responsabilidad de IMT. quedaran invalidadas en caso de que no se cumpla
con las condiciones de este manual.

10. Descripcion del sistema hidraulico

Los bloques de valvula de la grua son del tipo "sandwich", o sea, que estan compuestos de varias
valvulas individuales acopladas de paralelo. De esta forma se consigue mejor flexibilidad y bajos
costes de servicio.

En la seccion de admision del bloque de valvulas se ha montado una valvula reguladora de la
presion principal, para asegurar que la presion de aceite en la linea de la bomba no exceda su
valor permitido. Esta valvula se puede ajustar, pero debe permanecer siempre precintada.

Cada valvula de control individual tiene montada una valvula reguladora de la presion de salida
para limitar la presion del aceite en los circuitos hidraulicos. Las valvulas de alivio estan
preajustadas y no pueden reajustarse.

Los cilindros de elevacion, articulacion y extension estan equipados con valvulas de retencion de
carga con las siguientes funciones:

1. Mantener la presién hidraulica en el cilindro dentro de los limites autorizados.
2. Controlar la velocidad con que baja el brazo principal.

3. Mantener el brazo en la posiciéon deseada durante trabajos de montaje, etc.
4. Sostener el brazo y la carga en caso de rotura de latiguillos o tuberias.

Los cilindros de los estabilizadores vienen provistos de una valvula de retencién pilotada que
bloquean los cilindros en caso de rotura o averia en el sistema hidraulico.

Importante:
La valvula reguladora de la presion principal, las valvulas de retencion de la carga y la valvula LMB
(si la hay) se precintan. Si se quitan o rompen sus precintos se invalidara la garantia. Por eso se
recomienda que se comprueben los precintos regularmente y que en caso de dafio, se sustituyan

inmediatamente en un taller autorizado de IMT.

Cualquiera alteracién o adaptacién del sistema hidraulico de la grda debe realizarse sélo después
de consultar con IMT y siempre por un taller autorizado de IMT.
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11. Limitador del momento de carga

La grua esta montada con un sistema de limitacion de carga (LMB) que tiene como funcion
principal impedir que se exceda el momento de carga permitido de la grua.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el sistema LMB no automaticamente asegura la
estabilidad necesaria del vehiculo. Esto requiere que el vehiculo esta estable en toda el area de
giro de la grua.

Si la grua esta montada con EVS (Electronic Vehical Stability), se asegura no obstante la
estabilidad del vehiculo en toda el area de trabajo, ya que el sistema supervisa constantemente el
vehiculo e independiente del operario para el movimiento que aumenta la carga en caso de
inestabilidad.

Se encuentra una descripcion del sistema de limitaciéon de carga en el Libro de
instrucciones RCL, sistema de seguridad. Es muy importante que el operario conozca bien
el sistema de seguridad.

12. Heavy Duty Lifting, HDL

Si la grua esta equipada con un sistema de HDL (Elevaciéon de Cargas Pesadas), se obtiene una
mayor capacidad de carga, pero con una velocidad de trabajo mas bajo.

Cuando la grua llega a su limite de capacidad normal, se conecta automaticamente el sistema
HDL, independientemente del operario, reduciendo el caudal de aceite a la valvula de control con
un 20% del caudal de aceite nominal. Al mismo tiempo se aumenta el momento de carga con un
10% en toda el area de trabajo de la grua.

Con el sistema HDL conectado, el operario puede manejar una carga sin parar hasta un alcance
mayor con una velocidad reducida.

Reduciendo el momento de carga a la capacidad normal de la grua, el sistema HDL aumenta la
capacidad del tanque al nivel normal.

Una condicion para la desconexién automatica es que todas las palancas estan en posicion neutral,
al mismo tiempo que la carga se ha bajada al limite de capacidad normal de la grua.

Véase ademas la seccion “Heavy Duty Lifting, HDL”, en el Libro de instrucciones RCL,
sistema de seguridad.
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Purgado de aire

Si ha entrado aire en el sistema hidraulico hay que purgarlo asi:

1.

2.

Cada pata estabilizadora se baja y sube dos veces.
El cilindro principal se extiende y recoge dos veces.

El cilindro de articulacion se extiende y recoge dos veces con el brazo principal en su
posicion interior y extrema, respectivamente.

El cilindro de extension se extiende y recoge dos veces con el brazo de articulacion en
posicioén casi vertical hacia arriba y hacia abajo, respectivamente.

14. Reparacion

La reparacion de averias, dafios o fugas de aceite debe tener lugar inmediatamente después de
descubrirlos. Las reparaciones siempre deben efectuarse en un taller autorizado de IMT,
particularmente si se trata de problemas con el sistema hidraulico.

Cuando se pide las piezas de recambio, se debe especificar:

El tipo de grua y
la matricula

Estas informaciones se hallan en el folleto del servicio técnico o en la placa de caracteristicas
colocada en la parte posterior de la columna de la grua.
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